VBXE wersja1.1/1.2

Modyfikacja Hardware dla rdzenia FX 1.20 i nowszych
24.10.2009 electron

Modyfikacja ta jest juz zawarta w opisie montazu VBXE 1.1/ 1.2 (patrz "opis
montazu.pdf") - jednak tutaj przedstawiono szczegotowo "co zmieni¢" dla oséb, ktére
VBXE majg juz zamontowane.

Zaniechanie modyfikacji i jednoczesne uzywanie rdzenia 1.20 lub nowszego moze
spowodowac nie tylko wadliwe dziatanie programéw ale réwniez uszkodzenie VBXE
i/lub komputera.



VBXE 1.1 /1.2 wymaga OBOWIAZKOWEJ zmiany sprzetowej polegajacej na
przylutowaniu do ptytki karty jednego przewodu i podtgczeniu go do sygnatu CASINH.

Przewdd nalezy przylutowaé do pinu 9 ztacza J3 - ponizej pokazano fragment
uaktualnionego schematu VBXE 1.2 (dla wersji VBXE 1.1 nie ma réznicy):
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pin 5 -> VBXE PCLK PCB (14.18 MHz gen.)

v pin 14 -> EXTSEL

GND pn 15 -> POKEY pin 29 (IRQ)

pin 4 -> GND lub VCCIO lub VCCS5 (nie ma znaczenia, byle podiaczyc do statego potencjatu)
pin 9 -> CASINH (nézka 16 MMU lub ndzka 4 FREDDIE)

pozostale - rezerwa

CASINH w Atari najtatwiej znalez¢ w nastepujacych miejscach:

- pin 16 MMU, lub
- pin 4 FREDDIE



Na ponizszym zdjeciu pokazano gdzie przylutowa¢ przewdd do VBXE ...
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Dodatkowy ciemnoniebieski przewdd przylutowany jest bezposrednio pod napisem "J3" i
biegnie w lewa strone ... do MMU ...
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Jak wida¢ powyzej przewdd jest przylutowany do nézki 16 MMU (MMU ma 20 pindw - 16
jest w "gornym" rzadku 5 od lewej strony).



