Programy konfiguracyjne dla VBXE v1.1, v1.2iv2.0

FC.COM v1.16
Manager pamieci Flash VBXE.

Pamie¢ FLASH VBXE podzielona jest na (max.) 4 banki, w ktérych przechowywana moze
by¢ konfiguracja uktadu FPGA. Konfiguracje dostarczane sg jako pliki z rozszerzeniem
XBF - zawierajg one dane konfiguracyjne oraz nazwe konfiguracji (np "fx v1.20a"). PIliki
XBF dla VBXE v1.x nie moga by¢ uzywane z VBXE v2.0 i vice-versa - jednak program
FC.COM sam rozpoznaje typ VBXE i nie pozwala wgrac niewtasciwego pliku.

W skrécie program pozwala na:

- fadowanie rdzenia XBF z dysku do banku FLASH VBXE,

- kasowanie zawartosci banku FLASH,

- zapisywanie zawartosci banku FLASH jako pliku XBF,

- ustalanie, ktory z bankéw ma byc¢ "bootowalny", tj. ktéra konfiguracja ma sie tadowac
automatycznie do FPGA po wtgczeniu zasilania komputera,

- natychmiastowe uruchomienie wskazanej konfiguraciji.

- upgrade firmware vbxe (tylko vbxe v2.x)

DCFG.COM v2.11
t adowanie XBF bezposrednio z dysku do FPGA z pominieciem FLASH VBXE.

Po wuruchomieniu program szuka na dysku, z ktérego zostat uruchomiony, pliku
"AUTO1.XBF" (dla VBXE v1.x) lub "AUTO2.XBF" (dla VBXE v2.0). Jezeli znajdzie taki plik,
to konfiguruje FPGA VBXE zgodnie z jego zawartoscig po czym konczy prace.

Jezeli na dysku nie ma takiego pliku, wéwczas wyswietlany jest katalog dysku -
uzytkownik moze sam wybra¢ plik do konfiguracji VBXE. Podobnie jak w przypadku
FC.COM program sprawdza, czy dany plik XBF przeznaczony jest dla zainstalowanej
wersji VBXE (v1.x lub v2.0) - jezeli wybrany plik jest niewtasciwy program zakonczy prace
wyswietlajgc odpowiedni komunikat.

Program nie zmienia zawartosci pamieci FLASH VBXE.

Zaréwno FC.COM jak i DCFG.COM wykrywajg automatycznie strone na ktorej
zainstalowane jest VBXE (D6xx lub D7xx).



